
ส ำนักกำรพิมพ์ ด ำเนินกำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่หวงห้ำมเฉพำะรอบบริเวณตู้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง ไม่ให้มีกำรวำงสิ่งกีดขวำงอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดในกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้องตำมที่ได้ก ำหนดตำมกฎหมำยเก่ียวกับ
กำรป้องกันเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุอัคคีภัย เหตุแผ่นดินไหว ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 16 ธันวำคม 2565 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

จุดที่ 1 (ชั้น MB1) ติดตั้งบริเวณทางเดินข้างส านักการพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก      
สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ านวน 1 ถัง อยู่ในสภาพดพีร้อมใช้งาน 

 
จุดที่ 2 (ชั้น MB1) ตดิตัง้บริเวณทางเดินข้างส านักการพิมพ์ ลักษณะตูด้ับเพลิงขนาดใหญ่

สามารถบรรจุถงัดบัเพลิงชนดิผงเคมีแห้ง จ านวน 1 ถัง พร้อมสายฉดีน้ า อยู่ในสภาพดพีร้อมใช้งาน 

 
 
 
 



จุดที่ 3 (ชั้น MB1) ติดตั้งบริเวณจุดรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก    
สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ านวน 1 ถัง อยู่ในสภาพดพีร้อมใช้งาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่  4 (ชั้น B1) ติดตั้งบริ เวณจุดพับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ลักษณะตู้ดับเพลิงขนาดเล็ก      
สามารถบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ านวน 1 ถัง และถังดับเพลิงชนิดใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์ 
จ านวน 1 ถัง ทั้งสองถังอยู่ในสภาพดพีร้อมใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



จุดที่ 5 (ชั้น B1) ติดตั้งบริเวณโถงหน้าลิฟตข์นของ ส านักการพิมพ์ ลักษณะตูด้ับเพลิงขนาดใหญ่
สามารถบรรจุถงัดบัเพลิงชนดิผงเคมีแห้ง จ านวน 1 ถัง พร้อมสายฉดีน้ า อยู่ในสภาพดพีร้อมใช้งาน 

 


