
 

การนําน้ํากลับมาใชใหม 

มีการบําบัดน้ําเสีย และน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใชในระบบรดน้ําตนไม

ภายนอกอาคาร ซึ่งอาคารรัฐสภา มีการบําบัดน้ําเสียอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

โดยกําหนดใหบริษัทท่ีปรึกษาบริหารโครงการ CAMA นําสงรายงานขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียและ

การทํางานของอุปกรณตาง ๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย อาคารรัฐสภา ตามแบบ ทส.2 ของกรมการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอมเปนประจําทุกเดือนใหแกสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร เพื่อดําเนินการตอไป  

      โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการบําบัดน้ําเสียและน้ําท้ิงจากระบบบําบัด 

น้ําเสียไปใชตอ ดังนี้ 

     1. ใชในระบบรดน้ําตนไมภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

2. ใชระบบ Cooling Tower ของระบบปรับอากาศ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


