


         โครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีกำหนดใหบริษัทที่ปรึกษาบริหาร

โครงการ CAMA จัดนำสง ขอมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณตางๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารรัฐสภาแหงใหม ตามแบบ ทส. 2 ของกรมควบคุมมลพิษของทุกเดือนใหกับสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เพื่อดำเนินการตอไป มีการตรวจสอบและรวบรวมเปนที่เรียบรอยแลว

โดยมีการบำบัดน้ำเสีย และนำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปใชตอ ดังนี้
1. ใชในระบบรดน้ำตนไมภายนอกอาคาร

2. ใชกับระบบ Cooling Tower ของระบบปรับอากาศ

3. ปลอยลงระบบระบายน้ำสาธารณะ (ปจจุบันยังไมมีการปลอยสูระบบระบายน้ำสาธารณะ)

การจัดการน้ำเสีย ของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



STEP 1 
1. น ้ำเสียจำกห้องน ้ำ 
2. น ้ำเสียจำกห้องครวั 
 
 
 

STEP 3 
  - ผ่ำนระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
 

คณะท้ำงำนหมวด 4 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 

เส้นทางการจดัการน ้าเสียภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

STEP 2 
1. ถังดักไขมนั 
2. บ่อพักน ้ำเสีย 
 

STEP 4 
1. ใช้ในระบบรดน ้ำตน้ไม้ภำยนอกอำคำร 
2. ใช้กับระบบ Cooling Tower ของ
ระบบปรบัอำกำศ 
 

STEP 5 
  - ปล่อยลงระบบระบำยน ้ำสำธำรณะ
(ปัจจุบัน ยังไม่มีกำรปลอ่ยสู่ระบบระบำย
น ้ำสำธำรณะ) 
 



มาตรการบ ารุงรักษาถังดักไขมันของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

๑. รุ่น ระบบการท างาน ส่วนประกอบของถังดกัไขมนั 
๑.๑ รุ่น : ถังดกัไขมัน ยี่ห้อ DOS รุ่น GT-06/BK-15L 
 

                
 
๑.๒ ระบบการทางานของถงัดักไขมนั 
 

                



๑.๓ ส่วนประกอบของถังดกัไขมัน 
 

 
 
๒. มาตรการการบ ารุงรกัษาถังดักไขมัน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการตักคราบไขมันและท าความสะอาดถังดักไขมัน 
 

ติดตั้งถังดกัไขมันบรเิวณอา่งล้างจานในห้องครัวของกลุ่มฯ 
 

                              
 
 

แม่บ้านฯ ท าหน้าที่ในการท าความสะอาดตะแกรงดกัเศษอาหารและ 
ท าความสะอาดถังดักไขมันตามแผนและมาตรรการทีก่ าหนดไว้ 

 

 



 
                คณะท างาน หมวด ๔ ควบคุมดูแล และบันทึกการตกัคราบไขมัน 
                       รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์และท่อน้ ามิให้เกดิการรัว่ไหล 
 

 
 
 

 




